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★ 一、一种利用自然势能分离高架桥路面径流颗粒物的装置
1、简要描述: 本发明可用于有效分离高架桥路面径流中的悬浮颗粒物，降低后续处理污染负荷，降低由于悬浮物浓度过高导致的后续处理装置堵塞概率。该系统应用高架桥自身高度所产生的自然水头为动力，能有效降低运行成本。
2、应用领域:高架桥路面径流中悬浮颗粒物的分离
3、技术指标: 颗粒物的分离效率
4、创新指标: 自然势能供能
5、成熟程度: 

6、应用前景:

7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★ 二、图书馆快速找空座位系统
1、简要描述: 本实用新型所要解决的技术问题是：针对背景技术的不足，提供了一套能够代替学生逐层查找图书馆空座位，为学生提供到达最近空座位路线的系统。
2、应用领域: 智能公共服务技术领域
3、技术指标: 

4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景:

7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让
★ 三、一种可测量降雨强度的称重雨量计

1、简要描述: 称重雨量计一般用来测量降雨量，由于无法确定降雨的准确时间，从而不能提供实时的降雨强度。本实用新型目的在于提供一种可测量降雨强度的称重雨量计。
2、应用领域: 雨量计领域
3、技术指标: 降雨强度检测精度
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景:

7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★ 四、阵列式旋耕机作业深度检测装置

1、简要描述:本实用新型是一种阵列式旋耕机作业深度检测装置，采用多个超声波传感器探头、温度补偿模块及北斗卫星定位系统，可以大大减少耕深测量的误差，且超声波波速能够得以实时的补偿，旋耕机的作业位置得以及时精确定位。
2、应用领域: 农业作物
3、技术指标: 农业机械整地作业检测技术
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 该发明具有高精度、低成本、易于安装维护等特点，其目的明确、市场潜力巨大，具有一定的实用价值，适合大面积的推广和使用。

7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让

[image: image8.emf]第一电源模块 11

第一微

控制器

芯片 6

超声波传感器 1

超声波传感器 2

超声波传感器 3

控制电

路 5

温度传感器 4

第一串口通讯模块 8

声光报警模块 12

无线数据发送模块 10

北斗卫星终端 9

第一时钟模块 7



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image9.emf]第二电源模块 16

第二微

控制器

芯片 15

无线数据接收模块 13

第二时钟模块 14

第二串口通讯模块 18

上位机 19

存储模块 17

[image: image10.emf]DS1

DS2

DS3

R4

Q1

BP1

R1

R2

R3

R5

GND

VCC

KEY1

LED1

LED2

LED3

BEEP1


★ 五、一种双人座椅及双向折叠桌子
1、简要描述: 本实用新型涉及一种人座椅及双向折叠桌子，并可以充当扶手使用，特别是适用在狭小空间使用。
2、应用领域:日常生活
3、技术指标:节省空间 

4、创新指标: 自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足而提供一种座椅双向折叠桌子，尤其适用于飞机、火车、汽车等狭小空间使用，满足乘客及使用者多方面使用，具备多功能特点。
7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★ 六、一种自动气象站智能供电装置
1、简要描述: 自动气象站是一种能自动进行地面气象观测、存储和发送观测数据，并能根据需要将观测数据转换成气象电报和编制成气象表报的地面气象观测设备，在气象预警、防灾减灾中发挥着不可替代的作用。
2、应用领域: 气象观测
3、技术指标: 自动控制、无线通信以及电子方面的相关技术
4、创新指标: 自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 进一步提高资源利用率，提升自动气象站供电装置的可靠性，降低雷电对自动气象站装置以及硬件电路的干扰和损害。

7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★七、超声波式空气净化加湿空调
1、简要描述: 空调加湿器采用的加湿技术主要为电极式或是高频压电式，其中电极式耗能高且其产生的热量会降低空调制冷效率增加能耗，而高频压电式不能降低祛除环境中的pm2.5颗粒【一种清洁方便的高频压电加湿器，专利号201410634131】，本设计本着一机多用，节能降噪的原则采用超声波加湿器，并加入无线触摸开关。
2、应用领域: 实用家居
3、技术指标: 降低空调制冷效率增加能耗
4、创新指标: 自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 本设计的检测模块是嵌入墙面的可触摸开关，可以收发数据和空调通信，方便便捷。
7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让
[image: image17.png]HAN T

MRS
ik

HiRE

ABLHAR




[image: image18.emf]

[image: image19.emf]制冷

设备

单片机

MSP430

超声波

震荡

负离子

湿度

气体

风机

无线 NRF9I05

控制温度

控制温度

    
[image: image20.emf]比较湿度

触摸开关

输入设定值

比较温度

比较

PM2.5

空气检测自启动

NRF905

发送控制信号

NRF905

接收信号

超声波震荡

产生负离子

控制温度


★八、一种测绘仪器三脚架底盘
1、简要描述: 测绘地理信息行业需要全站仪、GPS、水准仪等仪器进行数据采集，这些仪器通常架设在三脚架上。为了保持架设的仪器稳定，通常需要用力将三脚架踩入地面以下。随着测绘仪器产品的更新换代，测绘仪器相关企业经常进行测绘仪器的展览展示。

2、应用领域: 测绘地理信息
3、技术指标:数据采集
4、创新指标: 自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 本发明的目的是保障测绘仪器架设在大理石、实木地板、复合地板或者地毯等表面上的安全性和稳定性，同时保障三脚架不对实木地板、复合地板和地毯等造成破坏。
7、投资规模
8、合作方式：合作开发或技术转让
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★九、一种方柱形的发电电池
1、简要描述: 为了避免圆柱形发电电池造成的空间浪费，本实用新型提供了一种方柱形的发电电池，可以利用摇晃摆动发电。该方柱截面为标准AA（5号）或AAA（7号）电池截面圆的外切正方形，这样可以充分利用电池盒空间，增加发电电池的体积，便于安装更大的磁体，以增强发电电池输出性能。
2、应用领域: 电池应用
3、技术指标: 振动能量收集技术
4、创新指标: 自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 该技术能够将应用环境中的振动能量转化为电能，具有绿色环保、寿命长等显著的优势。
7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★十、一种移动式超声波测风仪

1、简要描述: 本实用新型提供一种移动式超声波测风仪，其主要特征采用由陀螺仪、磁力计和加速度计组成，GPS辅助的低成本微型惯性组合导航系统，结合超声波探头可以在载体运行过程中仍然能够测出风速风向值，然后利用组合导航系统获取运动载体的速度、方向和位置信息对数据进行修正，最终得到实时的风速风向。
2、应用领域: 测风
3、技术指标: 风速风向测量技
4、创新指标: 自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 为了得到载体在移动情况下的实际风速，可通过MIMU/GPS组合导航系统取得姿态、速度等信息对超声波测风仪所测得风速修正，以消除其由于载体移动过程中引起的测量误差。

7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让

[image: image27.emf]CP

LD

1

信号处理

电路

5

发送通道控

制电路

3

微

处

理

器

ST

M3

2

6

陀螺仪

7

加速度计

8

温湿度传

感器

10

GPS

模块

11

驱动电

路

2

接收通道控

制电路

4

磁力计

9


★十一、一种便携式节能书灯

1、简要描述: 目前，还没有既方便在微弱的灯光下看书又方便携带的节能书灯，不太理想，相对落后。为了克服上述不足，本实用新型提供一种便携式微型节能书灯，就能达到既方便在微弱灯光下看书又方便携带的目的，还能作为应急照明设备使用

2、应用领域: 日常照明应用
3、技术指标: 照明设备类的技术
4、创新指标: 自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 本发明的有益效果是可以充分贴合书的结构，做到不占用其他多余的空间，而且方便携带效果好。
7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★十二、可移动智能家用垃圾桶

1、简要描述: 随着城市居民的生活便捷性日益提高，越来越的城市青年在家中选择更为智能的家具。"垃圾桶"作为人类生活中不可或缺的必需品，它伴随着人类走过了每一个时代。尤其是在当今的居家用品、酒店用品市场更是必不可少。随着人们环保意识和审美水平的普遍提高，垃圾桶的种类和数量也在不断翻新和增加，人们更加注重它的美观和实用性，而产品也向着"小巧"和"可移动智能化"方向发展。

2、应用领域: 日常应用
3、技术指标: 智能家居技术

4、创新指标: 自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景:该智能垃圾桶可以更好地方便年轻人的生活，现在的年轻人在家中越来越“懒”，如果遇到冬天或者长时间在床上的情况，他们是不想下床拿垃圾桶扔东西的，所以有了本款垃圾桶，使用者就可通过手机的软件控制系统，控制垃圾桶来到床边扔掉垃圾。

7、投资规模

8、合作方式：合作开发或技术转让
★十三、超低功耗温度显示水杯

1、简要描述: 鉴于使用者的需要，智能水杯要求能够显示水的温度，但显示温度不能一直显示，不利于降低功耗，这就需要智能开关。目前，市场上普遍使用手把按压开关和杯壁感应开关。这两者都有不少不足之处，妨碍了使用者的使用。本设计采用杯底感应的方式的，通过使用者抬起杯子的动作，温度即通过数码管显示，方便快捷且低功耗。
2、应用领域:日常生活

3、技术指标:快捷、低功耗

4、创新指标:自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 本设计采用杯底感应的方式的，通过使用者抬起杯子的动作，温度即通过数码管显示，方便快捷且低功耗。
7、投资规模：

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★十四、基于GPS和ZigBee技术的公共自行车防盗系统
1、简要描述: 公共自行车具有小巧轻便的特性，而且方便快捷环保，易学易用，使用成本低，可以有效缓解城市尤其是超大城市道路交通拥堵的状况。然而公共自行车的普及也使得盗窃案件屡屡发生，且破案率低，造成了基础建设资源的浪费。
2、应用领域: 公共自行车防盗装置
3、技术指标:车辆智能防盗技术
4、创新指标:自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 该公共自行车防盗系统能长时间稳定运行，有效节约公共自行车的维护成本，同时满足城市公共自行车防盗改造的需求，提高公共自行车防盗能力。
7、投资规模: 

8、合作方式:技术转让或技术合作
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★十五、一种伞布可伸缩性雨伞

1、简要描述: 一种收折式雨伞伞骨增加和伞面面积扩大的改良，其特征在于：雨伞的伞面可以自定义调整，一个撑伞时，可使用传统的三折式雨伞，当两至三人撑伞时，可滑动展开其隐藏的第四和第五节伞面，解决了现在因下雨没带伞，而又不能共用的问题。

2、应用领域:日常生活

3、技术指标: 应急和平时用的雨伞
4、创新指标: 

5、成熟程度:
6、应用前景: 本实用新型的目的是解决现有麻烦而改进的一种改良式折叠和滑动式雨伞，该改良结实、耐用，结构较为新颖。
7、投资规模：

8、合作方式：技术转让或技术合作
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★十六、超市便捷电子购物装置

1、简要描述: 该技术是通过读写器和粘贴在目标物上的射频标签，利用射频信号将物品的相关信息由射频标签传送至读写器来达到自动识别对象获取相关数据的。
2、应用领域: 超市

3、技术指标: RFID技术
4、创新指标
:自主创新

5、成熟程度: 

6、 应用前景: 本发明专利的目的是为了解决购物后付款时面临的排队等候的问题。
7、投资规模: 

8、合作方式:技术转让或技术合作
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★十七、基于π型巨压阻结构的湿度传感器
1、简要描述: 本实用新型提供了一种基于巨压阻结构的湿度传感器，该湿度传感器的压力传感器采用硅铝异质结形成的巨压阻结构，其压阻系数与应变系数均数量级地增加，极大地提升了传感器的灵敏度，可以有效地捕捉空气中微小的湿度变化，拓展测量量程。
2、应用领域: 微纳机电系统传感器技术领域
3、技术指标: 传感器的灵敏度
4、创新指标: 温漂修正方法
5、成熟程度: 

6、应用前景: 复杂外界环境下的高精度稳定测量
7、投资规模:
8、合作方式：合作开发或技术转让
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★十八、基于ZigBee技术的农田昆虫监测系统
1、简要描述: 本实用新型设计了一种基于ZigBee技术的农田昆虫监测系统。本系统通过ZigBee协议栈组建无线传感器网络，终端控制CMOS摄像头OV7670采集农田昆虫图像，并由路由器转发至协调器，协调器再将图像信息上传至上位机，方便用户远程观测农田昆虫实时图像。
2、应用领域: 图像采集及传输处理技术领域
3、技术指标: 准确及时地监测
4、创新指标: ZigBee技术
5、成熟程度: 

6、应用前景: 为农业管理和决策者提供了一种方便、高效和可靠的农田昆虫信息获取的方式，对大型现代农场及科技试验田具有较强的实用价值
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★十九、一种移动可调试热风烘干机械设备
1、简要描述: 本实用新型要解决的技术问题是提供一种移动可调式热风烘干机械设备，采用右调节块、左调节块以及右热风扇驱动轴、左热风扇驱动轴的设计，实现热风烘干，其设计科学合理，结构简单，使用方便。
2、应用领域: 烘干机械技术领域
3、技术指标: 移动可调式
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 解决现有的烘干机械其结构复杂，维护维修不方便且烘干效率低下，物料烘干过度的问题
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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图1为本实用新型的结构示意图。图中：1-干燥箱体；2-上盖板；3-右安装螺栓；4-左安装螺栓；5-右支架；6-左支架；7-右调节块；8-左调节块；9-滚子；10-弹簧；11-调节网板；12-右热风扇驱动轴；13-左热风扇驱动轴；14-左驱动电机；15-右驱动电机；16-电源；17-左支撑柱；18-右支撑柱；19-移动轮；20-风扇叶片；21-右调节轴；22-左调节轴；23-电阻加热板；24-线路。
★二十、一种基于中红外差分吸收的甲烷浓度检测装置
1、简要描述: 本实用新型提供一种基于中红外差分吸收的甲烷浓度检测装置。通过基于差频原理产生的中红外光源，利用两小型气室分别与待测浓度气体吸收池进行组合的差分吸收光学结构，从而能够实现灵敏度高、稳定性好的甲烷气体浓度测量。
2、应用领域: 气体检测技术领域
3、技术指标: 甲烷浓度检测的灵敏度和稳定性
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 甲烷浓度检测
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
图1为本实用新型一个优选实施例的结构示意图；图中各标号含义如下：1、1.03μm -1.07μm可调谐半导体激光器；2、1.55μm半导体激光器；3、掺镱光纤放大器；4、掺铒光纤放大器；5、偏振控制器；6、偏振控制器；7、波分复用器；8、物镜；9、温控炉；10、MgO:PPLN晶体；11、CaF2透镜；12、Ge滤波片；13、小型气室通道N；14、小型气室通道M；15、调节台；16、待测气体吸收池；17、光电探测器；18、锁相放大器；19、数据采集卡；20、计算机。
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★二十一、一种电容式红外气体传感器及其制备方法
1、简要描述: 为了解决温度漂移严重、功能单一、难以集成化、成本高的问题，本实用新型提出了一种用于多种气体浓度检测的基于MEMS的电容式红外气体传感器，采用电容作为感应元件，传感器带有一个可用于太阳辐射量检测的简便系统。 

2、应用领域: 属于微电子机械系统（MEMS）传感器设计技术领域
3、技术指标: 气体浓度检测精度和温漂
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景:用于多种气体浓度和太阳辐射量检测
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★二十二、一种基于4G网络的水汽探测系统
1、简要描述: 本实用新型提出采用无源雷达技术，基于现有的4G商用信号（2.6GHz）构建地面水汽监测网络。
2、应用领域: 水汽遥感遥测技术
3、技术指标: 探测精度

4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 优化地面水汽场监测的时间和空间分辨率
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★二十三、一种保持无人船姿态稳定的控制系统
1、简要描述: 本实用新型能够更好的帮助无人船保持在水上的姿态，使得无人船在遇到复杂水域情况时，更加能够保持姿态不会倾覆，能够固定维持在某一地点，完成较长时间的探测。
2、应用领域: 无人船控制技术
3、技术指标: 船体监测控制
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★二十四、一种等精度数字频率计
1、简要描述: 本新型采用实用新型设计采用一种高带宽的AGC信号调理电路和CPLD设计等精度数字频率计。采用多周期同步测频原理，设计中用CPLD完成各种时序逻辑控制、计数功能。用单片机作为系统的主控部件，实现整个电路的测试信号控制、数据运算处理、LCD显示输出。
2、应用领域: 高精度宽范围测量技术领域
3、技术指标: 频率测量范围和相对误差

4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★二十五、一种家用智能花卉监测装置及监控平台
1、简要描述: 本新型提供了一种家用智能花卉监测装置，实现了用户对家中花卉的实时监控，自动浇灌，所需的养料提示，大大提升了花卉的存活率。
2、应用领域: 智能家居技术领域
3、技术指标: 
4、创新指标: 自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★二十六、一种屋顶雨水收集装置
1、简要描述: 本新型体积小，占用空间少，便于生产和维修，结构简单，造价较低，能广泛应用于装有排水立管的各种建筑设施。收集的屋面雨水可用于对水质要求不高的生活活动，节约优质水资源。
2、应用领域: 屋面雨水的收集与利用技术
3、技术指标:体积较小，结构简单
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★二十七、婴儿奶瓶测温加热器
1、简要描述: 本实用新型的目的在于克服现有奶瓶的不足，提供一种可显示奶液温度的测温加热器，集测温、加热于一体，便于人们准确判断和及时调整奶液的温度，同时可以进行快速加热。本测温器设计了可放置奶瓶的凹槽，即放置即可测量出温度，方便快捷。
2、应用领域: 测温系统和加热系统的结合

3、技术指标:传感器和单片机连接构成测温电路和加热电路设计
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 即放置即可测量，方便快捷，实用性强，用途广泛。
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★二十八、一种基于无线传感网的煤矿安全监测装置
1、简要描述: 本实用新型要解决的技术问题是提供一种红外/雷达多传感器系统中高可靠性和鲁棒性的目标跟踪算法。
2、应用领域: 网络通信技术领域

3、技术指标: 系统监测灵敏度
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 煤矿安全监测系统
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★二十九、一种桥梁安全健康监测系统
1、简要描述: 本实用新型针对大型桥梁健康监测与安全要求较高的场合，根据大型桥梁环境量、几何量和结构量的检测监测，达到安全作业目的。
2、应用领域: 桥梁安全健康监测与安全评价
3、技术指标: 监测安全性
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 大型桥梁健康监测与安全要求较高的场合
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
[image: image94.png]o || s || s
H H H S
ARMOW L 5 | .g;s
RS 1%
RS485FE RS485FE L





[image: image95.emf]传感器组

1

数字模块

1

数据

汇聚

器

监测中

心 （ 上

位机 ）

RS485

WLAN

传感器组

2

数字模块

2

传感器组

n-1

数字模块

n-1

数据

汇聚

器

传感器组

n

数字模块

n

WLAN

RS485

RS485

RS485

1

2

3 4


★三十、一种伞式太阳能充电装置
1、简要描述: 本实用新型采用可折叠式遮阳伞式设计，伞面顶端用太阳能电板覆盖，蓄电池置于伞柄底座，在伞柄上设置盒式多功能充电接口。顶端装有太阳跟踪装置，利用光敏电阻光强比较法实现对太阳自动追踪，利用蓝牙模块实现手机对充电装置远程监控管理。
2、应用领域: 智能应用领域
3、技术指标: 太阳能的利用效率
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 太阳能充电装置类的技术领域
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★三十一、一种电动移液管
1、简要描述: 本实用新型提出一种能够自动移取大容量体积的溶液的移液器装置，可以有效的提高移取液体的效率，减少化学分析实验过程的误差，降低实验成本，使实验结果更加精确。
2、应用领域: 化工测量领域
3、技术指标: 实验结果的精确性和实验效率
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★三十二、一种气溶胶快速采集称重与无线传输装置
1、简要描述: 本实用新型提出了一种气溶胶的快速采集称重与无线传输装置，采用高效率的采集、收集、信息处理与传输等方式。

2、应用领域: 气溶胶质量浓度监测与预警
3、技术指标: 利用龙卷风提高了吸气效率和收集效率，数据的无线传输使得对气溶胶浓度的监测更加方便。
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 环保监测
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★三十三、一种云层高度测量装置
1、简要描述: 本实用新型的装置包括凸透镜、滤光镜、圆形调焦筒、PIN光电传感器。本实用新型还公开了一种测量云层高度的电路，本实用新型电路包括905nm激光发射器、激光头驱动模块、PIN光电传感器、隔直模块、宽带宽电压调理模块、AD转换模块、FPGA处理单元、LCD12864液晶显示、键盘、RS232串口单元。
2、应用领域: 气象、民用和交通
3、技术指标: 气象检测技术
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 适用范围更广、灵敏度更高、速度快，处理系能强
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★三十四、一种多功能移动硬盘
1、简要描述: 本实用新型涉及一种移动硬盘，不仅可以存取数据，而且还可以通过外部电源，手部运动和手部运动产生的热能对其进行充电，从而满足电子产品数据存取和充电需求的装置。
2、应用领域: 数据存储
3、技术指标: 机械能转化为电能
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 该发明具有目的明确，功能齐全，效益显著等非常重要的现实意义。 
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★三十五、简易中长跑自动计时系统
1、简要描述: 本实用新型提出一种简易的自动计时装置，代替记录员计时。这不仅让记录员免于繁重的测量任务，而且还能多点测时，让教练员能够更加细致地了解运动员在中长跑过程中的时间分配，以便在日后训练中做更加科学有效的指导。 

2、应用领域: 中长跑训练
3、技术指标: 
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 代替人工测量节省记录员的时间精力，该装置可以反馈运动员长跑的时间分配，方便教练给运动员设计有针对性的训练方案，该装置的测量较人工秒表测量方案的精度高。
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★三十六、基于音频识别的线路闪电电涌侵入防护系统
1、简要描述: 在雷电防护中线路闪电电涌侵入的防护主要采取的措施是加设浪涌保护器，但受器件性能如响应时间、触发概率、泄流水平、残压等限制，浪涌保护器对闪电电涌侵入的防护不能作到100%。因此，那些工作时限无严格要求又敏感的系统及不能承受遗漏风险的场所不适合采用浪涌保护器进行防护，通常采取的防护策略是避开雷暴时段工作。
2、应用领域: 雷电防护领域
3、技术指标: 音频识别技术
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 基于音频识别的线路闪电电涌侵入防护系统采用的线路闪电电涌侵入防护方法不同于浪涌保护器，它是避开雷暴时段工作防护策略的技术实现,适用于对工作时限无严格要求又敏感的设备及不能承受遗漏风险的场所的线路闪电电涌侵入的防护。
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★三十七、一种基于单片机控制的冷暖两用箱
1、简要描述: 本实用新型涉及一种基于半导体制冷技术的冷暖两用保温装置，由控制电路、制冷制热元器件、独立开关电源以及保温箱四个部分组成。可自我调节温度达到保温效果，并具有保险与复位功能。所采用的解决方案具有成本低，效率高，相对节能等优点。
2、应用领域: 
3、技术指标: 半导体制冷技术
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 本实用新型的有益效果是：可以在用户设定的温度下，最大限度发挥冷暖两用箱的特性，实现能量的最大利用，同时也可以在较短的时间内使饮料达到所需的温度。
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
★三十八、一种基于电磁脉冲杀菌效应的空气净化装置
1、简要描述: 近两年全国大范围雾霾频发，多地 PM2.5爆表，大气环境污染已然成为威胁人类生存的重大问题，引起研究人员和公众普遍关注。传统的物理灭菌、化学灭菌和生物灭菌三大类灭菌方式存在着穿透力不足、使用范围有限、有一定毒性及操作复杂等缺陷。新型电磁脉冲杀菌机理由于穿透力强、杀菌迅速、无化学污染等众多优点，成为一种新型杀菌方式。通过查阅论文和相关专利，均没有涉及该项实用新型内容的案例。 

2、应用领域: 日常生活
3、技术指标: 电磁脉冲杀菌效应
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 本发明的目的在于克服以上背景中杀菌效果的不足，意在设计一种电磁脉冲杀菌效应的净化装置，其穿透力强、杀菌迅速、无化学污染，结构设计简单，实用性高，其设计更加智能化、人性化，便于推广使用。 
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★三十九、一种可远程访问的自动气象站
1、简要描述: 气象站是一种地面气象观测仪器，能够自动地观测、存储、传输气象信息。气象站通常被放置于四周空旷的场所，通过多种传感器采集各种气象要素，经对数据进行处理后，以约定的格式存储在气象站中，并通过一定的通信方式发送给接收设备，供气象工作人员使用。
2、应用领域: 气象
3、技术指标: 自动气象站技术 
4、创新指标: 

5、成熟程度: 

6、应用前景: 发明的目的是提供了一种基于MSP430可远程访问的自动气象站，对现有自动气象站的数据传输进行创新性研究，该装置的研发和实施，有效的克服了以上缺点,降低了布线成本,维护方便；实现了多用户无需特定终端就可实时、远程对气象要素进行采集和监测。
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★四十、可照明伸缩取物杆
1、简要描述: 细小型手电筒具有照明功能,其轻质、便携。伸缩杆能伸长或收缩杆体，有延伸触碰距离及缩小占地空间的作用。
2、应用领域: 生活用品
3、技术指标: 细小型手电筒和伸缩杆。
4、创新指标: 

5、成熟程度: 
6、应用前景: 本实用新型的有用效果是当东西掉落到床底后，可实现照明够物一杆化，达到照明的同时方便取物。
7、投资规模:

8、合作方式：合作开发或技术转让
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★四十一、一种基于PLC的自动化粮仓
1、简要描述: 本实用新型的目的为了解决以上技术问题，设计了基于PLC的粮仓储运系统，从而能够减少人工成本，增强粮食监控的精确性，并同时配套外部交通系统进行快速装卸。
2、应用领域： 粮仓

3、技术指标：自动控制系统
4、创新指标: 
5、成熟程度: 

6、应用前景: 可以有效地降低运输成本，变相地降低了出售价格，增加了农民的收入，对民生也具有十分重要的意义。
7、投资规模：
8、合作方式：技术转让或技术合作
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★四十二、可拨号式防狼报警器
1、简要描述: 可拨号式定位报警器(DPA,即can Dial Position Alarm )针对时下热点问题——女性安全问题提出解决方案，为提高女性安全防范意识，提升自我保护能力而进行开发研究。对现有报警器做出重要改进方案，具体解决误报、误时等问题。
2、应用领域： 

3、技术指标：集成电子产品设计技术
4、创新指标: 
5、成熟程度: 

6、应用前景: 既具备一般报警器的警示呼救功能，同时增加的拨号报警功能更进一步保障女性安全，为救援人员提供准确渠道了解现场情况与用户所在地点，实现实时高效救援。
7、投资规模：
8、合作方式：技术转让或技术合作
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★四十三、一种远程消防指挥装置
1、简要描述: 本实用新型是基于4G通讯的信息传输系统，能够及时将消防员周围环境信息及其生命特征等信息传递给指挥台。
2、应用领域：消防员的远程监测指挥 

3、技术指标： 

4、创新指标: 
5、成熟程度: 

6、应用前景: 信息能够及时、准确的传给指挥员，从而使得消防员的救援活动能够顺利展开，大大地减少人员伤亡。
7、投资规模：
8、合作方式：技术转让或技术合作
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★四十四、一种PLC投币式自动洗衣机控制系统
1、简要描述: PLC是单片机集成系统，以微处理器为基础，把计算机技术、自动化技术和通信技术融为一体，是一种面向过程控制、面向用户，适应工业环境、操作方便、可靠性高的自动装置。PLC不但克服了单片机的缺陷，而且还具有很强的自诊断功能。 

2、应用领域：居住于洗涤条件有限、人口集中场所 

3、技术指标：PLC控制技术 

4、创新指标: 
5、成熟程度: 

6、应用前景: PLC投币式自动洗衣机的应用性能好、范围广，故本实用新型采用PLC控制
7、投资规模：
8、合作方式：技术转让或技术合作
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★四十五、带有插孔的插头
1、简要描述: 插头是现在学习和工作中广泛与运用的一种工具，然而传统插头只带有一个USB接口，只能供一个手机充电，如果外出时插座很少，但是是几个人同行，就不能给手机同时充电；如果在家中或者房间中插座少，工作或者学习时就不能同时给手机，台灯，夏天用的小电扇等小型电器同时供电，而且多相插座放在桌上又会占据很大空间。
2、应用领域： 在校学生以及部分上班族出差使用
3、技术指标： 电子自动化类
4、创新指标: 
5、成熟程度: 

6、应用前景: 本实用新型所提出的多孔插头，不仅节省了桌面空间，以及出行时避免外面插座不够用的情况，而且可以避免多相插座放在桌上容易泼到水走电等不安全的状况。
7、投资规模：
8、合作方式：技术转让或技术合作
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★四十六、太阳能人体感应灯
1、简要描述: 为了克服铅蓄电池的弊端，本专利采用3.7v锂电池。传统的铅蓄电池，无过充过放保护电路，对电池寿命产生很大影响，采用带防止过充过放的电路板的锂电池可以很好的解决该问题。为了提高续航能力，采用太阳能交流电双模式供电。另外，针对人走灯忘关以及避免开关灯的麻烦，采用红外人体感应的技术
2、应用领域： 

3、技术指标：电子、通讯、与信息工程类
4、创新指标: 
5、成熟程度: 

6、应用前景: 该型充电台灯分别在交流电充电和太阳能充电情况后能安全稳定的工作，续航时间长，同时红外感应比较灵敏。
7、投资规模：
8、合作方式：技术转让或技术合作
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★四十七、可伸缩防尘插头
1、简要描述: 可伸缩防尘插头的创意主要源于日常生活。生活中插头的损坏率总是远高于插座，除插线问题外，插片金属部分也较容易因碰撞摔砸发生弯折变形。插片部分长期外露也易沾染灰尘杂物，影响使用寿命，同时不利于幼儿的安全。此项专利主要着眼于以上两个问题，重点解决电热水壶、空调、电暖、笔记本电脑等三插片大功率电器的使用。在插头和插线衔接处另外添置类似圆珠笔使用的弹簧压缩装置，通过按压实现插片的自动伸缩，不使用时锁定压缩装置，即可实现防尘功能。
2、应用领域：日常生活
3、技术指标：环境科学，技术，工程类
4、创新指标: 
5、成熟程度: 

6、应用前景: 此项专利重点解决大功率电器的三插片插头保护问题。延长使用寿命。以一种弹簧压缩装置实现防尘防损坏等功能。方便，成本低，可实施性高。
7、投资规模：
8、合作方式：技术转让或技术合作
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★四十八、超声波清洗器
1、简要描述: 本发明提供了一种新型的超声波清洗器。第一，清洗池设有温度感应器，超过或低于需要温度会自动调节。第二，机体上有进水口和出水口，根据温度需要而自动打开水闸。第三，机体上装有固定反应容器的设备，这样可以保证做实验时反应容器不会打翻。第四，机体上有进水口和出水口。第五，在机体侧壁涂上一层防结垢层。防结垢层用的是聚四氟乙烯涂料。
2、应用领域： 实验室
3、技术指标：控制清洗池中的水温 

4、创新指标: 
5、成熟程度: 

6、应用前景: 节省能耗、机体上设有一个固定装置，可以根据反应容器需要来调节，加以固定。这样就避免了打翻的问题。
7、投资规模：
8、合作方式：技术转让或技术合作

[image: image137.png]h—2




[image: image138.png]H—3





★四十九、一种废旧电池分拣回收装置
1、简要描述: 本实用新型包括抓手，成批提供垃圾；检测模块，检测有害物体；分离机，将废旧电池与其他垃圾进行分类，分拣模块，分拣出没有破损的可以回收利用的废旧电池；箱体，用于存放饮料瓶之类的垃圾；压缩模块，用于对分类出来的垃圾进行压缩，并能够根据不通种类的垃圾处理方法将其进行处理。
2、应用领域： 

3、技术指标： 废旧电池自动分拣回收
4、创新指标: 
5、成熟程度: 

6、应用前景: 本实用新型鼓励市民积极参与废旧电池分类回收，使用简单方便，具有较高的生态价值和社会价值，同时还可以保护生活环境和节约资源。 

7、投资规模：
8、合作方式：技术转让或技术合作

★五十、多功能环保垃圾桶
1、简要描述: 生活中无处不提倡着节能环保，环保部门可利用当下流行的APP辅以智能分类垃圾桶来规范引导人们的垃圾分类回收行为，并予以适当奖励，提高大家的积极性。文明的行为是需要社会的正确引导的，而“微笑”垃圾桶正是一个很好的辅助工具，微笑是对大家文明行动的肯定和鼓励，文明行为存在在马路上，能形成文明行为的社会潮流，提高公民素质。
2、应用领域: 日常生活

3、技术指标:
4、创新指标:自主创新

5、成熟程度: 

6、应用前景: 微笑”多功能环保垃圾桶正是辅助政府工作人员正确引导人们进行垃圾分类回收的“好帮手”。
7、投资规模: 

8、合作方式:技术转让或技术合作
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